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ABSTRAKT
Qëllimi i kësaj teme është të indetifikoj sfidat dhe mundesitë e dizajnit të një shtëpie
ekologjike. Punimi është bërë duke u bazuar në dy fusha studimi të ndryshme :
Arkitektura dhe Ekologjia , dhe lidhja në mes tyre. Hulumtimi zhvillohet nga një ide për
gjetjën e një koncepti qe lidhet me te dy fushat e lartëpërmendura , dhe mundësinë që ta
ndiejmë afërsine me natyrën ku do te na qoj deri tek rezultati i kërkuar.
Përfitimet ne shtëpi ekologjike janë lidhur me faktorët ekologjik, pra duke u nisur nga uji,
uji nga të reshurat atmosferike do të akumulohet, të filtrohet dhe do të përdoret për nevoja
te veqanta në shtëpi . Faktori tjeter është drita, ku me ndihmen e paneleve solare dhe nga
drita apo rrezet e diellit ne do te akumulojme energji dillore dhe do ta perdorim ate ne
favor te shtepise ekologjike. Dhe tjeter faktore kryesore eshte edhe toka , ku shtepia eshte
munduar te jete nje me natyren , nje pjese e saj futet nen toke , duke mos e nderprer fare
natyren , dhe natyra do te percillet rrjedheshem edhe ne pjesen e mbrendshme te shtepise
.
Projektimi i nje shtepie ekologjike prej 282m² . Krijimi i hapsirave private dhe hapsirave
te përbashketa , ndarja e tyre ne menyre te pershtatshme dhe nga orientimi i duhur . Ne
mes te ketyre hapsirave gjendet nje atrium i mbyllur , me bimesi per pastrimin e ajrit dhe
ne te njejten kohe edhe estetike. Gjithashtu nepermjet atriumit zhvillohet edhe
komunikimi nga hapsira e mbrendshme me atë të jashtme. Gjithashtu edhe perdorimi i
materialeve izoluese duke u munduar per ti eleminuar ndikimet negative ne shtëpi , si
lagështia , humbja e energjis , urat termike.
Përparsi gjatë punes ne kete projekt është që kam fituar njohuri më të gjëra rreth
projektimit dhe dizajnimit të një shtëpie ekologjike dhe se sa e nevojshme dhe ekologjike
është të kesh një shtëpi të tillë

Fjalë kyqe: Arkitekturë , Ekologji , Koncept , Atrium , Ura termike , Energjia
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1. HYRJE
Në dimrin e viteve 2016-2017, ndotja e ajrit shkaktoi një shqetësim më të madh se
zakonisht në diskursin publik. Arsye për këtë ishte publikimi i të dhënave e AQI nga
Ambasada e SHBA-së në Kosovë. Për ditë më radhë, gjatë muajve nëntor, dhjetor dhe
janar, AQI tregoi nivele të larta të ndotjes së ajrit në Prishtinë, deri në pikën ku indeksi
shkonte më lartë se 500, që do të thotë “alarm shëndetësor: të gjithë mund të përjetojnë
efekte shumë të rënda shëndetësore”. Ajri i ndotur në Kosovë, gjegjësishtë në Prishtinë
është një prej faktorëve kryesor që ndikon negativisht në shëndetin e njeriut dhe faktor
kryesor në shkatërrimin e ekosistemit.
Si ndikues kryesor në ndotjen e ajrit në Prishtinë padyshim që janë lëndet dijegse si
thëngjilli dhe druri të cilat shfrytëzohen për prodhimin e energjisë dhe ngrohjes.Si
rrjedhojë elementet e liruara nga djegia e këtyre produkteve, sikurse dioksidi i karbonit
apo hiri fluturues, bëhen subjekt primar i ndotjes së ambientit.

Figura 1. Termocentralet në Obiliq Figura 2. Konsumimi i Energjise Elektrike vetem
nga drute

Figura 3. Koncentrimi i ndotjes javore Figura 4.Prodhimi i Energjise Elektrike nga
thengjilli

1

Përveç që ndikon negativisht dhe në mënyrë inderkete në shëndetin e njeriut,ky lloj i
konsumimit sjell pasoja tjera të mëdha siç janë: Kosto të lartë, emetimi i gazërave dhe
ndikon në cilësinë e jeteses perkatësishtë në komoditet dhe higjienë.
Si një hap primar që ne duhet që ta ndërrmarim është ndërtimi i shtëpive ekologjike apo
kthimi i shtëpive normale në ato ekologjike.Si fillim ne duhet të kuptojmë se çka është
ekologjia dhe shtëpitë ekologjike dhe si funksionojnë ato.
Ekologjia është bërë një term i gjerë që mund të zbatohet pothuasje në çdo aspekt të
jetës në tokë , nga shkalla lokale në një shkallë globale dhe gjatë kohërave të ndryshme.
Kujdesi për ekologji kerkon që ne të jemi te vetëdijshëm për nevojat mjedisore, sociale
dhe ekonimike të brezit tonë te tanishëm.
Koncepti i shtëpisë ekologjike përfshinë ne vete nje sërë strategjish gjatë projektimit,
ndërtimit dhe funksionimit të projekteve te ndërtimit. Shtëpia ekologjike duhet të jetë
një shtëpi e rehatshme, e dashur dhe e qendrueshme. Një sasi e madhe e energjisë dhe
burimet për ndërtimin e ndërtesave të reja mund të ruhen nëse ndërtesat ekzistuese janë
teknikisht dhe funksionalisht të adaptueshme për ndryshime sipas nevojave përmes
kohërave të ndryshme.

1.1 Përse ndërtojmë shtëpi ekologjike?

Shtëpitë ekologjike ndërtohen që të reduktojnë gazrat e karbonit dhe ti ulë nevojat e saj
energjetike.Shtëpitë ekologjike kanë edhe shumë avantazhe si për shembull:
1.Materialet që përdorën për ndërtimin e shtëpive ekologjike ndihmojnë në ruajtjen e
mjedisit dhe për të ndaluar ndotjen e mëtejshme të hyjnë biospheres lockale
2.Vetë financojnë veten.
3.Janë më të shëndetëshme për të jetuar në to.
4.Materiale të reja janë më miqesore dhe shumë më të qëndrueshme se disa materiale
tjera të përdorura zakonisht. Ato gjithashtu mund të jenë të lehta, të hollë dhe më të
fortë për të përdorur.
5.Kosto më të ultë për të gjetur materialet.
6.Përdorim i materialeve të riciklueshme.
7.Kosto e barabartë ndërtimi, si një ndërtesë e zakonshme.
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2. SHQYRTIMI I LITERATURES
Arkitekti ose dizajner "i gjelbër" përpiqet të mbrojë ajrin, ujin dhe tokën duke zgjedhur
materialet ndërtimore eko-miqësore dhe praktikat e ndërtimit. Megjithëse shumë e
konsiderojnë atë një lëvizje bashkëkohore, e cila u nxit nga shqetësimet e ndryshimeve
klimatike, ekologjia ka qenë një komponent i dizajnit arkitektonik gjatë gjithë historisë.
Dizajnerët jeshilë të sotëm nuk janë të parët që të marrin në konsideratë rëndësinë e
shfrytëzimit të burimeve të rinovueshme ose organike; arkitektët po ndërtojnë me
mjedisin në mendje për shekuj me radhë.

2.1 Historiku

Metodat e projektimit të thjeshtë dhe të zgjuar, si ndërtimi me materiale vendore ose
shfrytëzimi i energjisë natyrore, ishin të punësuar përpara avancimeve teknologjike në
ndërtim.
Ndërtuar në shekullin e 12-të, tempulli kamboxhian kompleks Angkor Ëat, paraqiti një
sistem ujitjeje të ujit të shiut që mblodhi ujë gjatë sezonit të monsonit, i cili lejoi bujqësinë
e orizit gjatë muajve të thatë.

Figura 5. Angkor Ëat
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Shumë civilizime të lashta ishin të vetëdijshëm për mjedisin e tyre dhe punonin me
materiale tokësore për të fuqizuar ndërtesat publike dhe shtëpitë private. Persët dinin të
përdorëshin elementet natyrore, përdorën ventilim natyral. Strukturat e rregulluan
temperaturate brendëshme dhe lejuan që dhoma e nivelit më të ulët të qëndronte e
freskët gjatë ditëve të nxehta, duke shërbyer si frigoriferë primitivë.
Format arkaike të arkitekturës së gjelbër mund të gjenden edhe në Kolorado. I njohur si
Pallati Cliff, banesat e Pueblo-s në Parkun Kombëtar Mesa Verde janë një shembull
kryesor i dizajnit të hershëm diellor pasiv. Datat diku rreth 600 erës sonë shtëpitë ishin
gdhendur nën një shtrirje të madhe shkëmbore, e cila siguroi hije nga dielli i nxehtë
shkretëtirë gjatë verës, por thithur rrezet e diellit më të ulët të udhëtimit dimëror (për
ngrohje) gjatë stinëve të ftohta.

Figura 6. Cliff Palace ne Kolorado
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2.2 Villat Romake
Dizajni i gjelbër ishte gjithashtu i përhapur gjatë antikitetit romak, ku, përveç ndërtimit
të akvadukteve, romakët përdorën energjinë gjeotermale për të ngrohur banjot dhe
banesat.
Si përdoruesit e parë të shtëpive ekologjike mund ti cekim popullin romak ku arkeologët
thonë se ata janë pionerë të shtëpive ekologjike.Një studim nga studiuesit të
Univeristitetit të Oksfordit zbuloi se një villë Romake tipike e ndërtuar 2000 vjet më
parë ka karakteristikat mjedisore për të cilët sot njerëzit e “gjelbërt” (njerëzit të
ekologjisë) mundohen që ti zbatojnë.
Në mbetjet e një vile romake të shkatërruar në Lullingstone, Kent, shkencëtarët besojnë
se romakët përdorën teknologjinë efikasë si ngrohja nën dysheme dhe ndarjen veçmas të
kthinës së banjës dhe ujit të pijshëm.

Figura 7. Llullungstone Kent
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Akademikët, nga Instituti i Arkeologjisë, i krahasuan atributet e një ville romake dhe një
ville me forma të zakonshme për strehim në Britani të Madhe të gjysmë viteve 1930
Villa tipike britanike ka radiator të vendosur nën dritare për t’i ngrohur dhomat e tyre,
ndërsa romakët mbështetëshin në ngrohje efikase e cila ishte nën ndysheme ku mbante
shtëpitë e tyre të ngrohta dhe konstante.
Shtëpitë modern përdornin ujë të pishëm me cilesi të lartë. Të përpunuara me shpenzime
të mëdha të cilat shërbenin për të mbushur banjot e tyre dhe për të larë rrobat e
tyre.Romakët,mbanin ujin të pijshëm dhe ujin për larje ndamas nga njëri-tjetri duke
përdor akuiferet për të sjellë ujin e pranverës në qytet, por duke u mbështetur në
cisternat që mblidhnin ujin e shiut për larje.

Figura 8. Akuiferet Romake
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Figura 9. Funksioni i akuifereve

Romakët gjithashtu ishin më të kujdesshëm në përdorimin e materialeve të ricikluara
për ndërtim.Shtëpit e braktisura u zhveshën nga metalet të cilat mund të ripërdoreshin,
qeramikat u shtypën si një përbërës nga linjat e çimentos të ujit për ujësjellësa.
Prof. Andreë Ëilson, një ekspert në Arkeologjinë e Perandorisë Romake, tha: “Një nga
gjërat që Romakët bënë për ne ishte të na tregonin mënyra për të qenë sa më kreativë
dhe imagjinar dhe sa më efikas në përdorimin e energjisë, ata bënë që ngrohja dhe puna
e ujit të jenë më precise sesa shumica prej nesh që bëjnë sot”
Studimet nga kompania energjetike E.On, zbuloi se Villat Romake ishin të pozicionuara
për të bërë maksimumin e klimës locale. Qëndrimet ditore të pozicionuara në jug ose
jug-perëndim me dritare me xham për të kapur diellin dhe për të mbajtur ngrohtësinë e
rrezatimit diellor.

2.3 Frank Lloyd Wright

Në Shtetet e Bashkuara, shumica e mendojnë për shekullin e 20-të si një kohë kur njeriu
me sukses e ndau njerëzimin nga natyra. Një nga shembujt më të dukshëm të kësaj
mund të gjendet në vizionet popullore të arkitekturës moderne.
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Por në fillim të shekullit të 20-të, arkitekti Frank Lloyd Ëright u përqendrua në
harmoninë e pjesëve në raport me natyrën, dhe besonte se një shtëpi nuk duhet ta
kapërcejë peisazhin e saj rrethues. Përkundrazi, duhet të përzihet me mjedisin në një akt
transcendentalist arkitekturor. Peizazhi ishte vendimtar për planet e tij, siç ishin dritaret
dhe hapsirat e jashtme që mblodhën natyrën dhe zonat e jetesës.
Falling Ëater
Një nga shembujt më të famshëm të zhvillimit të qëndrueshëm është Falling Water në
Mill Run, Pensilvani. Arkitekti Frank Lloyd Wright vëzhgoi vendin ku një familje
kërkoi që shtëpia e tyre të ndërtohej duke përqafuar ujëvarën në vend që të përpiqej ta
kufizonte atë. Çdo hap i zhvillimit, dizenjimit dhe ndërtimit ishte një dremitje si për
natyrën përreth dhe për preferencat e familjes. Rezultati ishte një shtëpi e
palëkundshme, mahnitëse me një ujëvarë nën dhe në të gjithë. Ëright mbështeti
shqetësimet e tij rreth konsumit të energjisë. Wright përdorte elemente ekzistuese
natyrore si drita dielli dhe era, dhe i kombinoi ato me dizajn për të siguruar ngrohje dhe
ftohje. Këto karakteristika kosto-efektive mbeten një pjesë e rëndësishme e arkitekturës
së qëndrueshmërisë sot. Orienton ndërtesën dhe dritaret për të akomoluar diellin.

Figura 10. Falling Water- Frank Lloyd Wright

8

3.

DEKLARIMI I PROBLEMIT HULUMTUES

Frank Wright Lloyd tha "Arkitekt duhet të jetë një profet - një profet në kuptimin e
vërtetë të termit - nëse ai nuk mund të shohë së paku dhjetë vjet përpara, mos e quaj atë
arkitekt." Pra si pasojë e mos marrjes parasysh te problemeve ekologjike me kohë duke
filluar nga izolimet, forma dhe orientimi i objektit, na sjellin deri tek nje “krim
arkitektonik” ku me anë te izolimeve te mëvonshme objektit i mbulohet indetiteti i tij
dhe sjell pakënaqësi tek qytetaret. Raste te tilla mundë ti marrim Fakultetin Teknik
gjithashtu edhe Menza e Studentëve.

Figura 11. Pamje të Fakulltetit Teknik para dhe pas

Figura 12. Pamje të Menzës se Studentave , Qytetaret e pakënaqur

Problem tjetër qe paraqitet janë edhe urat termike. Ura termike është sipërfaqja/elementi
me rrjedhë më të madhe të nxehtësisë në mbështjellësin termik/ si pasoje e depërtimit të
mbeshtjellesit termik. Ato paraqiten më shumë në nyje konstruktive ku kemi lidhje të
elementeve konstruktiove apo edhe ndërtimore. Si pasojë e urave termike ne kemi
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konsum të madhë të energjisë , probleme me lagështinë dhe degradim të elementeve
konstruktive.

Figura 13. Efektet negative të urave termike ne konstruksion

Në Prishtinë për shkak te mentalitetit jo te avancuar ndaj ekologjisë nuk i aplikojnë
shtëpit ekologjike , apo me mirë të themi nuk i plotësojnë rregullat te cilat duhet ti kemi
parasysh gjat projektimit , dhe ndërtimit të një objekt ekologjik.

Figura 14. Përqindja se sa janë të izuluara objektet në Kosovë

Njëra ndër problemet që kam hasur gjatë projktimit të shtëpisë ishte se sa do të jetë e
mundur të realizohet për shkak që mund të kushtoj më teper sesa ndërtimi normal, por
kam realizuar që Kosova gjegjësishtë Prishtina ka shumë nevoj në aplikimin e këtyre
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shtëpive përshkak që do të përmirësojë kualitetin e ajrit në qytet dhe shpenzimet do të
mbulohen me kohë dhe pas kësaj sdo të ketë nevojë për shpenëzime shtesë.
Në fund parashtojmë disa pyetje lidhur me zgjidhjen e problemeve

1. Sa do të jetë i mirëpritur ndërtimi i shtëpive ekologjike në Kosovë?
2. A do të ketë më vonë përfitime pasiqë kosto e ndërtimit është më e lartë?
3. Si do ta gjykojnë kritikët e kësaj lëmisë këtë shtëpi?
4. Sa do të ndikojë pozitivisht ndërtimi i kësaj shtëpie?

Figura 15. Përparësitë e shtëpisë ekolologjike
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4. METODOLOGJIA

Metodologjia është shkencë e përgjithshme ose e kufizuar në një të veçantë, apo kërkim
specifik.Metodologjia niset nga format logjike të procesit të njohurive dhe nga
mundësia e zbatimit të tyre në shkencë të caktuar ose të një kërkimi të caktuar
shkencor.E gjithë kjo rrjedh nëpër më shumë procese: proces i zbulimit të njohurive të
reja përmes kërkimit; proces i zbulimit shkencor; proces i sistematizimit të procedurave
përmes të cilave është arritur deri të zbulimet e reja shkencore; proces i prezantimit të
fakteve të arritura me përdorimin e metodave të dhëna
Në arkitekturë zakonisht përdorën analiza për të ardhur në përfundimin e një hulumtimi,
fillojnë me analizat e erërave, diellosjes, orientimi, SWOT analizat dhe shumë analiza
tjera të lidhura me tema përkatëse.
Për hulumtimin e temës sime janë përdorur metodat krahasuese dhe përshkruese,
kontaktimi i kompanive ndërtimore në lidhje me materialet ndërtuese.Gjithashtu është
bërë hulumtimi i situatës, hulumtimi nga konteksti i veçantë për shtëpinë ekologjike.
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5.PËRSHKRIMI TEKNIK
Përshkrimi teknik ka për qellim veqimin dhe pershkrimin e atributeve të ndërteses së
dizajnuar. Me përshkrim teknik arrihet që të përshkruhen dhe të veçohen të gjitha ato
atribute të cilat me anën e pjesës grafike nuk mund të definohen kjartë
5.1

Lokacioni në kontekst të gjerë

Lokacioni i përzgjedhur per ndërtimin e shtëpis ekologjike eshte në afërsi te parkut te
Gërmisë , respektivisht në lagjen Sofali , rruga Dr.Shpëtim Robaj , të Prishtinës.
Lokacioni i paraparë për ndertim nga ana veriore kufizohet me mal , nga ana lindore
kufizohet me pargun e Gërmisë , nga ana perendimore kufizohet me shkollen teknike ,
dhe institucionin e lartë i arsimit AUK , ndërsa nga ana jugore kufizohet me lagjen
Sofali. Natyrisht , forma e objektit e projektuar ambientohet lehtë ne siluetën urbane
ekzistuese të mjedisit si për nga etazhiteti po ashtu edhe nga shtritja e sajë në terren ne
pjerrtësi.

Figura 16. Lokacioni në kontekst të gjërë, kompozicioni hapësinor urban
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5.2

Analiza e lokacionit në kontekst të ngushtë

Lokacioni i përzgjedhur për ndërtimin e shtëpis ekologjike funksionin duke mos cenuar
strukturen urbane ekzistuese. Lokacioni eshte mjaft i përshtatshëm për ndërtimin e një
shtëpie , duke marr parasysh fluksin jo të madhë te lëvizjeve si te këmbësoreve gjithashtu
edhe të automjeteve. Qasjet në lokacion janë majft te pershtatshme sepse jan direkt nga
rruga.

Figura 17. Analiza e lokacionit në kontekst të ngushtë
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5.3 Koncepti
Koncepti ka rrjedhë duke u munduar që te krijojmë nje formë të përshtatshme, gjithashtu
te rehatshme, me një qarkullim të pastert duke u munduar ta eleminojmë kaosin qe në
shumicen e rasteve dinë te paraqitet.

Figura 18. Rrjedhja e konceptit
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5.4 Funksioni
Shtëpia ekologjike është paramenduar te funksionoj në mënyrë sa më te paster dhe më të
lirë, pasi që ndonjëhet funskionet dinë të jenë mjaftë te nderlikuara , dhe te krijohet një
kaos i madh.
Funskioni kryesor i ndërteses eshte banimi, që do të thotë qe ne jemi munduar që ta bejmë
funksion sa më të përshtatshëm për banuesit.
Shtëpia është vetem nje etazhë , dhe në këtë etazh është bere ndarja ne tri zona kryesore,
ku secila zonë është e ndarë nga njëra tjetra, dhe funksionojn shumë mirë bashkë. Zonat
kryesore janë: zona e përbashkët, zona individuale, dhe zona sherbyese.
Zona eperbashket është e orientuar nga jugu dhe perendimi, dhe perbehet nga keto njësi:
qendrimi ditorë, kuzhina, tryezaria, depo, utiliti dhe garazha. Qendrimi ditorë ka orientim
nga jugu, ashtu edhe siç është e preferushme për shkak se ndriçimi ne shumicen e ditës,
kurse kuzhina dhe tryezaria jan nga perendimi. Garazha nga keto pjesë tjera ndahet
nëpërmjë një koridori ku bën ndaljen e gazrave apo erërave te depertojnë në pjesen tjeter.
Zona sherbyese pëerbëhet nga hyrja, atriumi dhe koridori lidhës, atriumi bën lidhjen e
hapsirës mbrenda me natyren, duke bërë qe ajo të rrjedh gradualisht ne mbrendësi te
objektit.
Zona private, apo zona e qetë është e orientuar nga lindja, për arsye qe ne mengjes rrezet
e diellit do te depertojnë në dhoma te gjumit dhe do të ndikojë më mirë ne psikologjin e
njëriut. Kjo zonë përbëhët nga një master badroom , dhomë e cila permban ne vete banjo
dhe garderobë, për të vetmen arsye qe të qarkullimi të behet me i leht. Dy dhomat e gjumit
të tjera, kanë një banjo te perbashkët.
Gjithashtu edhe lidhja me ambientin e jashtëm është mjaft I lehtë, dhe hyrja kryesore
është me pamje nga rruga .
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Figura 19. Lëvizja gjatë ditës dhe gjatë natës

5.5

Materialet e aplikuara

Materialet e aplikuara ne shtëpi ekologjike janë kryesisht materiale te lehta nga ana e
peshës, dhe gjithashtu janë materiale kualitative. Materialet që janë perdorur ne fasadë
janë të kombinuara me tulla , dërrasa. Ne kulm materialet e aplikuara janë llamarin e
zinkuar, e valëzuar. Në themele, per izlolim të thëmeleve është përdor xham i shkumzuar,
kurse në mure është perdorur lesh i gurit. Gjithashtu jemi munduar qe materialet te jenë
sa më të lidhur me natyren, dhe te pershtaten me të .
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Kemi futur ne perdorim edhe panelet solare, duke na bere te munder perfitimin e energjis
permes energjisë diellore, dhe duka na kursyer .

Figura 20. Panelet solare

Figura 21. Xham i shkumëzuar
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5.6 Analizat e objektit
5.6.1 Diagrami i hijeve
Me anë të programeve kompjuterike , kemi hulumtuar këndin e rrezatimit diellorë ne
prishtinë, dhe si rezultat e kesaj kemi fituar hijezimin e objektit dhe gjithashtu edhe
rrezatimin diellorë.

Figura 22.Muaji janar

Figura 23. Muaji maj

19

Figura 24. Muaji gusht

Figura 25. Muaji tetor
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5.6.2 Ndërrimi i kahjes se erërave
Me futjen e objektit nën tokë dhe me thymjen e objektit per 27shkallë, nuk e këmi bërë
vetem ruajtjen e natyrës por kemi bërë edhe ndryshimin e kahjes së erërave, dhe gjithashtu
për tu mbrojtur edhe nga veriu.

Figura 26. Skicë e tregimit të kahjes së erërave

Figura 27 Pamje atmosferike të analizave të erërave
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5.6.3 Reagimi ndaj vendit
Objekti e ndjek topografinë e relievit, ku është një pjesë e futur në tokë gjë që ta jep
ndjenjën që ka lindur nga natyra. Pjesa e futur në tokë shërbehet për grumbullimin e
ujërave dhe pjesën teknike.

Figura 28. Reagimi ndaj vendit
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5.6.4 Ventilimi dhe ndriçimi
Hapjet në objekt janë të menduara mjaft mirë përshkak që të ketë ajrosje të mire dhe
ndricim të mjaftushem dhe jo reflektiv.

Figura 29. Ventilimi dhe ndriçimi
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5.6.5 Orientimi
Orientimi është menduar që në mënyrë maksimale t’i shmanget veriut. Zona me ngjyrë të
kaltërt, pra zona e qetë është e orientuar në anën lindore. Zona me ngjyrë të kuqe,
qendrimi ditor është i orientuar në anën jugore, sikurse në villat Romake që ka qenë
rregulli kryesor përshkak të akumulimit dhe ngrohjes më të gjatë nga dielli.

Figura 30. Orientimi i kthinave
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5.6.6 Sintaksa Hapësinore
Lidhja dhe ecja nëpër kthina është shumë e lehtë dhe nuk pengon njëra tjetren,

Figura 31. Sintaksa Hapësinore
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5.6.7 Zonimi
Zona e qetë dhe zona e përbashkët nuk e pengojnë njëra tjetrën nga ana e akomodimit.
Zhurma e cila krijohet në zonën e përbashkët nuk përqohet në zonën e qetë.Zona
ekonomike është rruga lidhëse ndermjetë këtyre dyave.
Zona e zhurmshme përbëhet nga : qendrimi ditor , kuzhina dhe tryezaria ku sipërfaqja
totale është 70m² , gjithashtu përmban ne vete edhe garazhen me 49 m² , dhe depo dhe
utilit ku sipërfaqja totale është 12m². Zona individuale përmban në vete dhomat e gjumit
ku sipërfaqja totale e dhomava ështe 42 m², dhe banjo me wc me sipërfaqe 10². Zona
sherbyese ne se bashku me hapsirat e tjera si atriumi wc dhe erëmbrojtës ka 15m².Dhe
sipërfaqja totale e shtëpis është 282 m².

Figura 32. Zonimi
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5.6.8 Shtrirja e natyres
Objekti është menduar që të jetë një me natyrën, ku pjesa e atriumit e vazhdon natyrën
lirshëm në objekt dhe e bënë objektin që të ketë qasje direkte me natyrën në mënyrë të
rrjedhshme dhe të butë.

Figura 33. Shtrirja e natyrës
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5.6.9 Vizurat
Vizurat janë shumë të lehta dhe shumë të mira për syrin e njeriut, pasiqë objekti gjindet
në një lokacion të rrethuar me gjelbrim dhe pemë.

Figura 34. Vizurat
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5.6.10 Arsyeja e mbjelljës së pemëve
Pemtë gjithmonë kanë qenë miku më i mirë i njeriut, përveqëse që na japin oksigjenin ato
na krijojnë hije dhe na mbrojnë nga dielli dhe rrezet e tij.
Arsyeja e pemëve gjethrënëse të mbjellura në anën perendimore është përshkak që verës
na krijon hije dhe nuk e le të futet dielli i ngrohtë në objekt,dhe kjo jep freski mbrenda në
ambient.Kurse gjatë stinës së dimrit gjethet bien, dhe dielli i cili është në kënd më të ultë
se sa verës, fut rrezet e buta mbrenda në objekt dhe na jep ngrohtësi në ambient.

Figura 35. Roli pemëve gjthrënëse në anën perendim
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6.REZULTATET
Së pari jemi munduar të gjejm materiale me perqueshmëri te vogel, dhe te jenë sa më
ekologjike, kemi hulumtuar per U-faktorin e tyre dhe kemi llogarit duke shumëzuar ato
me siperfaet e mureve, kulmit, pllakes dhe gjithashtu edhe dritaret.

Nr

Elementi

Siperfqja U-faktori Humbja e
W/m²K
energjise
107.03
0.18
20.33

1

Kulmi

2

Muret e jashtme 95.8

0.17

17.56

3

Pllaka

335.8

0.14

48.83

4

Dirtaret

110

0.8

88

Ht total

174.72W

Tabela 1. Llogaritjet e humbjeve totale të energjisë përmes transmetimit të elementeve të
mbështjellësit termik tek shtëpia ekologjike

Nr

Elementi

1

Kulmi

2

Muret e jashtme 95.8

0.30

28.74

3

Pllaka

335.8

0.30

100.74

4

Dirtaret

110

2.8

308

Ht total

Siperfqja U-faktori Humbja e
W/m²K
energjise
107.03
0.30
32.109

469.58W

Tabela 2. Llogaritjet e humbjeve totale të energjisë përmes transmetimit të
elementeve të mbështjellësit termik tek shtëpia e zakonshme.
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7. DISKUTIM DHE PËRFUNDIM

Gjatë gjithë këtij procezi kemi kaluar faza të ndryshme, duke u nisur prej analizave e deri
tek finalizimi i tijë , kam ardhur në perfundim qe një shtepi e tillë me kosoto jo të lart,
dhe me kaq perfimtime natyrore, duke qenë kunder ndotjes se ambientit, dhe duke u
munduar qe te jemi një me natyrën, është një projekt që do të ndikonte sadopak mirë në
ambientin e rrethinës.
Ështe shtëpi me siperfaqe të mjaftueshme , dhe është mënduar që të projektohet në bazë
te rregullave te konstruksionit , projektimit , dhe gjithashtu edhe i rregullatives ligjore
urbane nga KK i prishtinës .
Dhe nese do te ketë më shumë kesi lloj shtëpia , do te vinim deri tek perfundimi i pastrimit
te ajrit dhe permirsimit të jeteses ne vendin tonë.
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SHTOJCAT GRAFIKE (APPENDIXES)
Pjesa grafike e temës së diplomës. Niveli Bachelor, Projekt komplet ideor:
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4. Analiza e erërave
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10. Prerjet
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